【旧01】 

USB ドライバインス I ^ール7ニユアル 


• 本製品の環境は下のとおりです。 

USB 1.UU 上に準拠している USB 搭載のパソコンで、 Microsoft® Windows® XP(32bit)/Windows Vis ね®/ 
Windows® 7 がプリインストールされている DOS/V 互換機。 

( OS のアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合びあります。） 

※すべての環境での動作を保証するらのではありませんので、ご了承ください。 

参本製品は日本国外ではご利用になれません。 (This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other countries.) 

• 本製品は旧 01 m 外の携帯電話機ではご使用できません。 

• 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。 

• 本書は、お客様び Windows® の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作について 
は、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 


Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける商標または登録商標です。 

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。 

特に本文中では、®マーク、 ™ マークは明記しておりません。 

発行元:シャープ株式会社2010年日月第1版 

Copyright © 2010 SHARP CORPORATION . All Rights Reserved . 
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■ USB ドライバダウン□ー ドの手順 


1 . ISO ] のダウン□ー ドページからダウン□ー ドしてください。 

URL http://k-tai.sharp.co.jP/support/a/isOl /download/usb/index.html 

2 . [ダウン□-ド開始]ボタンをクリックすると、ファイルのダウン□-ド画面び立ち上びります。 EXE ファイル 
のダウン□-ド時は、警告メッセージび表示されますび、続行して、[保存]をクリックし、 「 is 01_ d 「 ive 「. exe 」 を 
デスクトップなどに保存してください。 



3 . 「 is 01_ か iver . exe 」 をダブルクリックし、デスクトップなどに解凍してください。 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


■ USB ドライバインス I -ールの手順 

※じ(降の画面は WindowsXP パソコンのもので、日 S やパソコンの 
設定により異なる場合びあります。本ページをご確認後、 
Windows Vista パソコンの場合は7ぺ一义 Windows 7パソコ 
ンの場合は] 0ページをご確認ください。 

《ドライバのインス I ルは、管理者権限でコンピユ~夕に□グオンしている必要びあり 

まろ。 

《 Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

※インス I -ールび完了するまで IS 日]をパソコンに接続しないでください。 
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USB ドライバインストールの手順 

WindowsXP 


1 . 解凍後、作成される 「 ISO ] driver 」 フォルダ内のに etup . exe 」 をダブルクリックしてください。「使用許諾契 
約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意 
する]をクリックしてください。 


I au IS01 USB Driver Installer 


成の f ま脯牛 i ち契約きお i 売みください。 Page Down キーき f まってスクロールしてくださ 
し、。 


レつトウ: L ア f ま巧评 i ち契約ま A 

シーブ巧巧舎な下「鲜な」と記献します)は、お客樣（ホ人または個人の e! 
いずれであるかき巧いません）に、本契約に基づいて提悄するVつトウ: L ア ー 

risoi USB ドライバ」下「本リつトウ: L ア」と記献します)き f ま巧する宿利き下 
記条巧に基づき旨牛 i ちします。お客樣が本画面下部にある[同意する]ボタンき 
遇巧された場合には、本契約のすべてにご同意いただいたものといたします。 

もし同意できない場合は、たとえ記巧目目うであっても、本Vつトウ: L アき f ま巧 
することはできません。 

1 . 昔け宿 

(1) 本Vつトウェアに関する昔け宿單の知目う巧産宿は、 m ±... MCCI なまたは 
その他の鲜なのライ iz ンサーにリ舌屈し、本Vつトウェアは日本の昔け宿;ちその ， 
化関娃して迪巧される;ち读單によって f 呆語されています。 _^1 


f ま巧评 i ち契約に同意されますか？[同意しない]き遇ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この契約に同意してください。 


[ \°]%. ^ 〇 I I i。"] 意し fill； い I 


2 . 「au ISO ] USB ドライバのインストール」画面び表示されます。 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


インス!ルフオルダ(デフオルト 「 C :¥ Program 円 les ¥ SHARP ¥ IS 01 US 目」）を変 
要する場合は惨照]をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク U ッ 
クして < ださい。 



3 . 「au ISO ] US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をク U ックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 



4 . じ(下の画面び表示されましたら、 [0 K ] をク U ックします。 



5 . ISO 1とパソコンを mic 「 oUSB - US 目変換ケーブルで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してくだ 
さい。 

接続後、 IS 日1の設定を「高速転送モード」に変更して<ださい。 

※ドライバのインス I -ールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」13ページ） 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 

• 旧01の USB 接続モードを変更ずるには 

1 . ステータスエリアの US 目アイコンをタッチすると、ステータスパネル画面び表示されます。 

US 目アイコンを選択し、「起動する」を選択します。 



※メインメニユーで駿赶一[システム]一 [ US 目設赶一 [ US 目接続モー问を選択しても、 「 US 目接続モー 
ド」の設定画面を表示でさます。 

2. 「 USB 接続モード」の設定画面で設定したいモードを選択します。 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


降の画面は Windows Vista パソコンのもので、日 S やパソコン 
の設定により異なる場合びあります。 

※ドライバのインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要びあり 

ます。 

※ Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

※インス I -ールび完了するまで ISO ] をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍後、作成される 「 ISO ] driver 」 フォルダ内のに etup . exe 」 をダブルクリックしてください。「ユーヴーア 
カウント制御」画面び表示されますので[許可]をクリックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する 
場合は[同意する]をクリックしてください。 


四 au IS 01 USB Driver Installer 




さい。 j 


ソ 7 トウエア f ま巧許詰契の吾 * 

シ t ーブ巧ホ舍社(が下「醉社」と記載します)は、お首梯(法人または f 固人 
のいずれであるか却孔ません)に、本契のに基可叩!是供するソ7トウエア「 
IS 01 US 日ドライ J 。（が下 r 本ソ7トウエア」と記載します)対ま巧する相利を下 
記黒阁こ基瑞許詰します。お首梯が本画面下卽こある[同意する]ボタンを 
選巧すれた場昔には、本契約のすぺてにご同意いただいたものといたします 

もし、同意できない場昔は、たとえ試用目的であっても、本ソ7トウエア対ま巧 
することはできません。 

1 . 若作捐 

(1) 本ソ 7 トウエアに関する若作捐等の知的財産相は、醉社、 fvICCI 社または 
その化の醉社のライ tZ ンヴーにリ吊属し、本ソ7トウエアは日本の若作捐法そ- 

f ま巧許詰契のに同意すれますか？崎意しない]を選ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この契のに同意してくだすい。 


同意する 


同意しない 






























USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


义 「au ISO ] USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 



インス!ルフオルダ(デフオルトに: ¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP ¥ IS 01 US 目」）を変 
要する場合は惨照]をク U ックしてください。フオルダを指定した後、に K ] をク U ッ 
クしてください。 

フが略嫌頃 励 

わスト-ル先の7オルタをおちしてください。 


曲 パブリック 


J 坦 コンピユーク 


t> を OS 〔じ） 

宣 

口 RECOVERY (D：) 


DVD RW ドライブ 〔E:) 


留ネツ ト つーク 

- 


7ォルタ (F): 0S CC：) 


[ 巧しい7ォルタの巧が (M) 1 

1 1 

0K ] 

[ 卑也たル 1 


4 . 「au ISO ] US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をク U ックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


5 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をク U ックします。 



6. ISO 1とパソコンを mic 「 oUSB - US 目変換ケーブルで接続します。必ず手順己まで完了してから接続してくだ 
さい。 

接続後、 ISO 1の設定を「高速転送モード」に変更して<ださい。 

※ドライバのインス I -ールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」13ページ） 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


降の画面は Windows 7パソコンのもので、日 S やパソコンの設 
定により異なる場合びあります。 

※ドライバのインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要びあり 

ます。 


※ Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

※インス I ルび完了するまで ISO 1をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍後、作成される 「 ISO ] driver 」 フォルダ内のに etup . exe 」 をダブルクリックしてください。「ユーヴーア 
カウント制御」画面び表示されますので[許可]をク U ックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する 
場合は[同意する]をクリックしてください。 


团 au IS 01 USB Driver Installer 


iHaai 


ホの f ま巧許詰契のをお i 売みくだすい。 Page Down 丰一対まってスクロールしてくだす 

し、。 

ソ7トウエア f ま巧許詰契の吾 T 

シ t ーブ巧ホ舍社(が下「醉社」と記載します)は、お首梯(法人または f 固人 [3 
のいずれであるか却孔ません)に、本契のに基可叩!是供するソ7トウエア「 

IS01US 日ドライ J 。（が下 r 本ソ7トウエア」と記載します)対ま巧する相利を下 
記黒阁こ基瑞許詰します。お首梯が本画面下卽こある[同意する]ボタンを 
選巧すれた場昔には、本契約のすぺてにご同意いただいたものといたします 

もし、同意できない場昔は、たとえ試用目的であっても、本ソ7トウエア対ま巧 
することはできません。 

1 . 若作捐 

(1) 本ソ7トウエアに関する若作捐等の知的財産相は、醉社、 fvicci 社または 

f ま巧許詰契のに同意すれますか？崎意しない]を選ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この契のに同意してくだすい。 


同意する 


同意しない 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


义 「au ISO ] USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 



インス!ルフオルダ(デフオルト 「 C :¥ Program 円 les ¥ SHARP ¥ IS 01 US 目」）を変 
要する場合は惨照]をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [0 K ] をク U ッ 
クして < ださい。 



4 . 「au ISO ] US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をク U ックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


5 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をク U ックします。 



6. ISO 1とパソコンを mic 「 oUSB - US 目変換ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してくだ 
さい。 

接続後、 ISO 1の設定を「高速転送モード」に変更して<ださい。 


※ドライバのインス I -ールび正常に行われていることをご確認ください。 
(「インス I -ール結果を確認する」13ページ） 
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インストール結果を確認ずる 



■インストール結果を確認ずる 


※仪降の画面は WindowsXP パソコンのもので、 0 S やパソコンの設定により異なる場合 
びあります。 

《 Windows Vista、Windows 7 についても、同様の操作でインストール結果を確認するこ 
とびでさます。 

1 . コント□ールパネルを開いてください。コント□ールパネルの一覧から[システム]を選択し、ダブルクリツ 
クします。 



2. [八ードウェア]タブにある[デノ（イスマネージャ ( D )] をク U ックします。 
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インストール結果を確認ずる 



3 . ISO ] に接続後「高速転送モード」に設定して、デバイスマネージャ上にて iU 下のように認識•表示されていれ 
ば、インス I -ールは正常に行われています。 

く旧01とパソコンを microUSB - USB 変換ケーブルを用い、 r 高速転送モード」で接続した状態での画面です。> 

• [ US 巳 （Universal Serial 巳 us )] コント□-ラを展開して [ IS 日] US 巳]び表示される。 

• [ポート （ COM と LPT )] を展開して卜 IS 日 ] USB High Speed Serial Port ]、[ IS 日] US 巳 OBEX Po け]び 
表 TJX される。 

• [モデム]を展開して [ IS 日] USB ] び表示される。 


《 ISO ] をパソコンのモデムとしてご使用にはなれません。 


《本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によつて異なります。 
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USB ドライバアンインストール/再インストールの手順 



■ USB ドライバアンインストール/再インストールの 
手順 


「 USB ドライバ」び正常にインス I -- ルできない場合や、 「 US 目ドライバ」ならびに 「 IS 日1」 
び正常に認識されていない場合には、 「 USB ドライバ」の再インス I -ール(一度アンインス 
トールしてからインストール)を行ってください。 

※仪降の画面は WindowsXP パソコンのもので、 0 S やパソコンの設定により異なる場合 
があります。 

《ドライバのアンインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要び 
あります。 

※ Windows Vista、Windows 7についても同様の操作で US 目ドライバをアンインス 
I -ールすることびでさます。 

くここか srusB ドライバ」のアンインス I -ール/再インス I ル手順を説明します。> 

•「 USB ドライバ」のアンインス I ル後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフトウェア 
を開いていましたら、あらかじめデータを保存し、終了しておいてください。 

• アンインス I ル徽ま、必ず 0 S の再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インス I -ールびできません） 
• ns 日1」から「 mic 「 oUS 巳- US 巳変換ケーブル」を外してください。 

1 . コント□ールパネルを開いた一覧から[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックしてください。 

[ ISO ] USB Software ] を選択し、[変更と削除]をク U ックすることで、 「 US 巳ドライバ」の削除び開始されます。 
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USB ドライバアンインストール/再インストールの手順 



2. じ(下の画面び表示されますので、[アンインス I -ール]をク U ックします。 



3 . じ(下の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



4 . じ(下の画面び表示されますので、[はい ( Y )] をク U ックします。 

パソコンの再起動の実行を促す画面び表示されます。起動している他のアプ U ケーシヨンをすべて終了させ、 
「 IS 日1」から 「 microUS 巳- US 巳変換ケーブル」び外れていることを確認してから、[はし^をク U ックしてくださ 
し、パソコンび再起動されます。 

《ここまででアンインス I -ールは終わりです。 



5 . 再起動後、 「 USB ドライバ」の再インス I -- ルを行う場合は、 「 USB ドライバインス I -- ルの手順」 （3 ぺージ) 
をご確認ください。 


16 















































